
GUARDAS DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD DEL OPERADOR 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN 
 
1. d 
 
2. b 
 
3. b 
 
4. a 
 
5. b 
 
6. a 
 
7. a 
 
8. b 
 
9. b 
 
10. b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUARDAS DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD DEL OPERADOR 
Cuestionario de Revisión 

 

Nombre_________________________________________Fecha_________________________________ 
 
Por favor, conteste las siguientes preguntas para mostrar qué tan bien comprendió la información presentada durante este programa. 
 
1. ¿Cómo se determina la frecuencia de las inspecciones de las guardas de maquinarias? 
 

a. Ppor la probabilidad de que la guarda puede ser retirada 
b. Por la complejidad de la guarda 
c. Por la severidad de cualquier lesión que pudiera ocurrir si la guarda es anulada o retirada 
d. Todas las anteriores 
 
2. Puede usar ropa suelta, pelo largo y joyería cerca de maquinaria funcionando, siempre y cuando los mantenga lejos del 
punto de operación. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
3. Las guardas fijas son protectores inmóviles fáciles de retirar. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
4. Usted debe volver a revisar la posición de la guarda ajustable cuando cambia el tamaño o forma del material con el que 
está trabajando. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
5. Los interbloqueos eléctricos, con frecuencia son usados en lugar de guardas de maquinaria para proteger a los empleados. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
6. Los dispositivos detectores de presencia, con frecuencia son usados cuando otros tipos de guardas no son prácticas o 
podrían interferir con la operación de la máquina. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
7. Sólo empleados entrenados y autorizados tienen permitido ajustar una cortina de luz. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
8. El haz de luz de una cortina de luz es usualmente visible para el operador. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
9. Los tapetes sensibles a la presión, sólo se usan para apagar una máquina cuando un trabajador se para sobre el tapete. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 
 
10.  El periodo de tiempo que un control bimanual debe mantenerse apretado para que una máquina complete su ciclo es 
llamado __________________.  
 

a. Tiempo de ciclo  
b. Tiempo de espera  
c. Tiempo de funcionamiento 
d. Tiempo de activación 


